GASBETUN

rogettazione

NUOVA FORZA VITALE NEL COSTRUIRE



1

GASBETON® & il calcestruzzo cellulare espanso maturato in auto-

DESCRlZlONE. clave, frutto delle pit evolute tecnologie impiantistiche.

Il prodotto gia affermato in molti stati esteri & in espansione in
Italia come materiale dotato di elevate caratteristiche prestazionali
nel settore delle murature.

SETTORI DI DESTINAZIONE
» NUOVA EDILIZIA
» RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE

EDILIZIA RESIDENZIALE

EDIFICI UNIFAMILIARI

EDILIZIA NON RESIDENZIALE

EDILIZIA EDILIZIA EDILIZIA
INDUSTRIALE ARTIGIANALE COMMERCIALE
EDIFICI BIFAMILIARI
EDIFICI A SCHIERA
EDILIZIA EDILIZIA EDILIZIA
ALBERGHIERA SCOLASTICA SANITARIA
EDIFICI PLURIPIANO
Le disponibilita di spessori variabili da 40 cm a 5 ¢cm con la stessa
omogeneita strutturale, consente una completa copertura delle
esigenze specifiche di ogni tipologia di muratura.
PRINCIPALI
IMPIEGHI
MURATURE
TAMPONAMENTI DIVISORI CONTROPARETI FODERE

PORTANTI

L'ampia gamma dimensionale di blocchi e tavelle, corredata da
elementi e componenti speciali, fanno di GASBETON® un vero e
proprio “Sistema costruttivo”.



Elementi base

Formati (Ixhxsincm)
|I=60

Blocchi per tamponamenti e murature portanti
Ix25x24
Ix25x 30
Ix25x35
Ix25x40

Blocchi per partizioni interne e contropareti
Ix25x10
Ix25x12
Ix25x15
Ix25x 20

Tavelle per fodere
Ix25x5
Ix25x8



Pezzi speciali

Formati disponibili {Ixhx s in cm)

=60

Questi blocchi con l'inserimento di opportuna armatura consento-
no di realizzare irrigidimenti verticali all'interno della muratura a
scomparsa o pilastrini che sostengono portoni antincendio o

basculanti.

Ix25x 20
I x25x 24
[x25x30
[x25x25
[ x 25 x40

Blocchi canaletta

125
156
20
20
20

9

Con le canalette ad U si possono realizzare architravi armate e
cordoli di irrigidimento orizzontale.

I x25x20
I x25x24
Ix25x 30
I x25x%x 25
I x25 x40

Voltini armati

dxb
19x10
19x15
19x 15
19x15
19x15

h
|d

S

Sono impiegati come architravi per porte e finestre.



CARATTERISTICHE

3.
PRESTAZIONI
DEL SISTEMA -

tettoniche,
- prodotti da finitura (intonaci e rasanti).

Caratteristiche fisiche e meccaniche del materiale

Le murature in GASBETON® rappresentano un SISTEMA INTEGRA-
TO di componenti funzionali e compatibili che si basa su:
- blocchi prismatici perfettamente calibrati,
- giunti realizzati con collante da 1 mm di spessore,
- pezzi speciali idonei a risolvere le esigenze costruttive ed archi-

Caratteristiche fisiche e meccaniche Val.E:gil;UTlo\gfggan. val. iﬁiERGngf?:aran.
Peso specifica (comprensivo di Maitacolis & umidita o equitinio) G Kg/m 4 530 - -
Resistenza a compressione del materiale in direzione dei carichi verticali Nemm =3,80 - -
Resistenza a compressione del blocco in direzione dei carichi verticali (f,y) Nmm® - 3,30 -
Resistenza caratlerislica a taglic della muratura ftassitare) Nimm® - 0,30 -
Modulo di elasticita normale della muratura E N/mm® 1500 - -
Modulo di elasticith tangenziale della muratura G Nimm? 600 - -
Cosfficiente di Poisson v 0,2 - -
Coefficiente di espansione termica o 8x10°* - -
Coefficiente di attrito 0,4 « .
Proprieta termiche ed igrometriche
Caratteristiche tecniche EVOLUTION 500 ENERGY 300
Massa volumica a secco khim® 480 350
Condittivita termica di base Ay gry misurata Wink 0,110 0,080
{Cer: Fuileonco Bed- G312 - INIEN 126671
Condittivita termica utile A WimK 0,116 0,084
Fattore di resistenza alla diffusione del vapore acqueo W = 10 fin sampo secoa) 6 fin campo umido} 10 in campo seceo) 6 fin campo umida)
Permeanilita al vapore & kg/msPa |19 x 107 fin campo seceo) | 32 % 107 iz campo umico) | 19% 107 iz campo secoo) | 32 % 107 fin carmpo umido)
Capacita termica € JkgK 1000 1000
Spessore 240 300 350 400 240 300 350 400
Trasmittanza termica stazionaria U wim K 043 0,36 0,31 0,27 0,33 0,27 0,23 0,20
Conduttivita di progetto y,e Wim2K | 0,140 0,075 0,041 0,022 0,127 0,061 0,033 0,018
— Sfasamento S ore oh 42' 12h D3' 14h 24' 16h 45 8h 52 11h 40" 13h 59' 16h 19
Aftenuazione f, - 0,327 0,209 0,131 0,080 0,385 0,229 0.144 0,089
Comportamento e Resistenza al fuoco
Murature in blocchi Tramezze Evolution Murature Evolution Murature Energy
Spessore em | 8 [0 ] 2]t ]|oau]lo]s]aola]o]s]aw
Parete non porante £l 120 180 240 240
Resistenza al fuoco
Parete portante REI - - | - ‘ - | - 180 | 240 - | - ‘ - | -
Isolamento acustico
Murature in blocchi Tramezze Evolution Murature Evolution Murature Energy
Spessore cm 8 10 12 15 20 24 30 35 40 24 30 35 40
Rw | aB 39 40 41 43 43 49 50 91 52 44 46 48 43
4. PROSPETTO TECNICO SINTETICO
Murature in blocchi Tramezze e divisori Evolution Murature Evolution Murature Energy
Spessore om 8 10 12 15 20 24 30 35 40 24 30 35 40
Peso muratura in opera (senza infonaco) kgin® 354 48 57.6 2 96 1152 144 168 192 84 105 122.5 140
Trasmittanza termica (senza infonaco) Wim? K 1,16 097 0383 0,68 053 043 0,36 0,31 027 0,33 027 0,23 0,2
Trasmittanza termica (con intonaca) Wim* K 1,04 0,88 077 0,64 050 042 0,36 0,31 027 0,32 0.26 0,22 0.2
Abbattimento acustico (con intonaco) rl:] 39 40 4 43 48 49 50 a1 42 44 46 48 49
Resistenza al fuoco (senza intonaco) EiREI 120/- 180/- 180/- 180/- 1BO/- [240/180 240/240 240/240 240/240| 240/- 240/- 240/- 240/-




5 - Le specchiature costituiscono un tutto rigido nel piano

CRITERI DI BASE PER. -Valutare gli effetti del ritiro e delle dilatazioni termiche
LA PROGETTAZIONE - Rendere indipendenti le pareti portate dagli effetti deformativi
DELLE MURATURE DI (elastici e viscosi) propri delle strutture portanti.
GASBETON®

6.  Siriportano qui in tabella le dimensioni di riferimento massime

DIVISORIE  Per divisori non caricati per edilizia civile, per edilizia indu-
TAMPONAMENTI striale e del terziario.

INTERNI Tali valori rappresentano elementi di riferimento nella definizione

degli elementi dimensionali principali per le pareti non soggette a
MONOSTRATQ  ¢cgl elementl dimensional principali per le p %
carichi ed in zone non sismiche.

Spessore parete Altezzha max Lunghefza max

(c?n) (cm) (cm)

8 2,70 4,50
10 3,00 5,00
12 3,50 5,50
15 4,00 6,00
20 5,50 8,00"
24 6,50 10,007
30 8,00 12,00"
35 9,00 12,00*
37,5 9,50 12,00"
40 10,00 12,00*

*da valutare |'esigenza di posizionamento di giunti o di opportuni irrigidimenti.

7. Oitre al peso proprio le pareti esterne non portanti debbono sop-
TAMPONAMENTI portare I'azione del vento che agisce sulla superficie.

ESTERNI In via semplificativa, per pareti fissate su 4 lati possono essere uti-

MONOSTRATO lizzati i valori massimi delle specchiature (in m?) riportati in

tabella.
Spessore parete Altezza dal suolo Altezza dal suolo

{cm) finoa&m daBaz20m

r=1  r=? r=1 r=2

15 12 8 8 4}

20 20 14 13 9

24 36 25 23 16

30 50 33 35 23

Il parametro r & il rapporto tra il lato maggiore ed il lato minore
della specchiatura. Per valori intermedi dir (1 <r < 2 ) si posso-
no interpolare i dati.
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Prescrizioni di progetto

In funzione delle dimensioni e delle azioni sollecitanti particolari
come spinte orizzontali, effetti d'urto, le pareti debbono essere
progettate con adeguati irrigidimenti orizzontali e verticali tenendo
conto delle normative in vigore.

Irrigidimenti orizzontali

Gli irrigidimenti orizzontali sono da realizzarsi ad intervalli di alme-

no 3 m utilizzando:

* Blocchi canaletta con armatura costituita da 5 @ 10 longitudinali
e staffe @ 6 / 20 cm per la soluzione standard, o con sezioni
maggiori

¢ Cordoli in conglomerato armato nello spessore del muro even-
tualmente racchiusi da fodere in GASBETON® da 5 cm di spes-
sore. Gli irrigidimenti orizzontali sono necessari sulla sommita
per altezza delle pareti maggiore od uguale a m 4, alla base in
presenza di strutture d’appoggio cedevoli (solai, travi) e per
specchiature di lughezza maggiore di 6 m.

e Elementi scanalati. Hanno funzione analoga ai due precedenti
sistemi e sono da utilizzare per spessorida 8 a 15 cm.

[/ [/

Irrigidimenti verticali

Si ottengono utilizzando blocchi preforati per realizzare pilastrini
armati che si collegano sia agli irrigidimenti verticali che ai sistemi
di bloccaggio meccanico delle specchiature alle strutture di con-
torno.

Gli irrigidimenti verticali sono di norma necessari per specchiature
di lunghezza uguale o superiore a 6 m.

Ogni 6 m & necessario interrompere le specchiature per i giunti di
dilatazione, prevedendo sui lati del giunto idonei irrigidimenti verti-
cali; la larghezza dei giunti deve essere pari ad L/1200.

materassino




L'efficienza statica dell'edificio in muratura si basa sul comporta-
mento “scatolare” di un doppio sistema formato da pareti portanti
esterne irrigidite da pareti trasversali.

Gli spessori e le distanze delle pareti trasversali possono essere
rilevate in tabella.

Parete irrigidente

Parete dairrigidire  altezza del piano spessore distanza degli innesti
spessore (cm) (m) (cm) (m)
24 3,50 12 6,00
30 5,00 15 8,00

Le pareti trasversali irrigidenti debbono essere ammorsate con le
pareti portanti. In presenza di aperture la distanza delle stesse dal
nodo d'innesto fra le pareti non pud essere minore di 80 cm e
comungue maggiore di 1/5 dell'altezza libera dell'apertura.

Appoggio dei solai sulle murature
Le soluzioni, in funzione dellimpegno statico, possono essere rea-
lizzate secondo i due seguenti particolari.

GASBETON®
tavella |
3
GASBETON sobiioa
travetti

materiale
isolante

malta di
livellamento

e ripartizione
di tipo elastico

blocco

l/ canaletta

rete
in fibra

Gli aspetti da valutare nella definizione dei particolari costruttivi
s0no:

- rotazione del solaio che sollecita lo spigolo interno della muratura
e tende a fessurare i giunti all'esterno del muro,

- l'utilizzo di blocchi canaletta oltre al cordolo di testata del solaio
sottostante al piano d’appoggio dei solai &€ da consigliare per un
piu efficace concatenamento perimetrale dellorizzontamento, per
ottenere una uniforme trasmissione dei carichi verticali e sono infi-
ne necessarie in presenza di aperture (finestre) in genere aventi
larghezza maggiore del 40% della lunghezza della parete e/o
altezza maggiore od uguale ai 2/3 dellinterpiano.

Irrigidimenti verticali ed orizzontali

Si ottengono nervature verticali utilizzando i blocchi cavi, riempiti di
conglomerato di buona qualita, lavorabilita ed adeguatamente armati.
La collocazione di tali nervature verticali, che si debbono collegare
al sistema di armature orizzontali di blocchi canaletta, deve essere
valutata dal progettista tenendo conto dei nodi maggiormente sol-
lecitati (specie a flessione) e degli indebolimenti determinati dalle
aperture presenti nelle specchiature dei muri.

Gli irrigidimenti possono essere realizzati anche mediante cordoli e
nervature in calcestruzzo armato oppure con profilati in acciaio.



Irrigidimenti in corrispondenza delle aperture

(porte e finestre)

| vani delle porte nelle pareti di tamponamento devono essere chiu-
si superiormente da voltini armati rappresentati nell'abaco dei
pezzi speciali, prevedendo un appoggio minimo lateralmente per
almeno 15 cm fino ad una luce libera di 1.5 m e 25 cm per le luci
superiori.

Per vani di porte e finestre di luce impegnativa occorre realizzare
architravi armate confezionate in cantiere con gli appositi blocchi cana-
letta prevedendo un appoggio minimo sui muri pari a 25 cm.

| contorni laterali delle porte e portoni impegnativi (portoni antincen-
dio e basculanti) debbono essere irrigiditi verticalmente utilizzando i
blocchi preforati per ottenere pilastrini adeguatamente armati.

E buona norma che gli irrigidimenti sul contorno delle aperture
siano collegati al sistema di irrigidimenti presente nelle pareti.

Per eliminare la comparsa di fessure localizzate negli angoli delle
aperture & opportuno impiegare al di sotto del davanzale, “elementi
scanalati” quando lo spessore della parete & inferiore a 20 cm, o
blocchi normali nei quali creare per fresatura un alloggiamento per
una barra di 8 mm di diametro che penetra nelle spalle laterali per
circa 75 cm.

L

blocco
scanalato

barra@ 8

11



malta

MULTIMALT
(1+2 cm)

SIGILMALT

tondo

Collegamenti dei divisori e tamponamenti

alle strutture di bordo

Le specchiature debbono essere vincolate alle strutture di bordo.
Costituiscono vincolo le seguenti soluzioni costruttive:

e pareti trasversali ammorsate,

* collegamenti attuati con vari dispositivi di tipo metallico.

In genere i collegamenti debbono essere in grado di trasferire alle
strutture I'effetto del vento e di compensare le deformazioni degli
elementi portanti.

Collegamenti tra muratura e strutture verticali

Per dimensioni di specchiature di muro modeste, come normal-
mente in EDILIZIA CIVILE, il giunto tra muratura e pilastro & realiz-
zato con malta MULTIMALT con spessore da 1+2 cm. (fig. 7).

Per un maggiore grado di vincolo agli spostamenti laterali delle
specchiature come trasferimento delle forze di taglio occorre affi-
dare la funzione di collegamento e controventatura a sistemi che
prevedano l'impiego di profilati metallici come esemplificato nei
particolari.

| giunti si realizzano mediante impiego di schiume poliuretaniche
0 materassini morbidi.

SIGILLATURA

MULTIMALT

profilati di
collegamento

metallico




Collegamenti in sommita

In sommita alle pareti, nelle giunzioni con i solai deve sempre
essere lasciata una fuga continua di circa 1-2 cm di spessore che
dovra essere sigillata con schiume poliuretaniche o materassini
cedevoli,

Per pareti di tamponamento e divisori per edilizia civile & sufficien-
te la sigillatura con i metodi sopraindicati (fig. 13).

Nel caso di pareti di notevole sviluppo specie in lunghezza & buona
norma prevedere un collegamento in sommita con una canaletta
ad U realizzante cordolo (fig. 14).

SIGILLATURA SIGILLATURA

@

Nel caso di pareti e tamponamenti di dimensioni impegnative ed in
genere nell'edilizia industriale in aggiunta al giunto elastico dovran-
no essere previsti elementi metallici atti a realizzare vincoli di tenu-
ta ai possibili shandamenti laterali (fig. 15-16-17).

~ SIGILLATURA

Vi

squadretta metallica
fissata al c.a.

SIGILLATURA

squadrette metalliche

materassino
elastico

blocco con svasatura
per alloggiamento



13. Valori di resistenza al fuoco di pareti GASBETON®

PROTEZIONE
ALLINCENDIO
Resistenza Spessore
al fuoco S (cm)
El 60 5
El120 8
El 180 10

Giunti di tenuta e resistenti al fuoco
- Sigillatura di giunto verticale

@

Un giunto verticale deve avere tenuta ai fumi e resistenza al fuoco 3. Applicare |a sigillatura come indicato nel disegno.
almeno pari a quella della parete; & pertanto necessario, al fine di 4. Lisciare la superficie della sigillatura con una spatola. Lasciare

garantire tali funzionalita e prestazioni, utilizzare materiali certifi- indurire per almeno 48 ore.
cati e rispettare le indicazioni seguenti:
1. Le superfici devono essere perfettamente pulite, esenti da olii,  Per i gjunti orizzontali (sigillatura della sommita delle pareti con il

grassi e polveri.
2. Inserire nel giunto la lana di roccia lasciando lo spazio necessa-
rio per I'applicazione della sigillatura.

solaio) si seguono le stesse modalita operative.

21



Appoggi e collegamenti alla base

In presenza di strutture d'appoggio non deformabili & sufficiente
realizzare al piede della parete uno strato di malta di livellamento.
Nel caso di appoggio su strutture portanti orizzontali soggette a
deformazioni occorre valutarne I'entita, specie per la quota di
deformazione differita; a tali effetti occorre collocare alla base una
guaina elastica (tipo Isolgomma) con funzione anche di interruzio-
ne del ponte acustico come da particolare riportato (fig. 18).

/ GASBETON®

striscia di
separazione

-

-~ -~

// guaina elastma aIIa

N

base del divisorio

\ \

\\w \_solaio

Nel caso di pareti di dimensioni considerevoli, specie in lunghezza,
e per deformazioni dellappoggio di sensibile entitd occorre dispor-
re alla base delle pareti elementi irrigidenti orizzontali come BLOC-
CHI CANALETTA, CORDOLI IN CONGLOMERATO ARMATO, ELE-
MENTI SCANALATI in funzione dell'impegno strutturale richiesto.

Il sistema di irrigidimenti verticali ed orizzontali, quando richiesto
dalle esigenze dimensionali e di stabilita delle pareti, deve essere
costituito da un graticcio di armature, attuando sia le necessarie
sovrapposizioni con spezzoni che i collegamenti agli irrigidimenti
sul contorno delle specchiature.



Collegamenti tra divisori e divisori
E preferibile che le pareti divisorie siano collegate mediante ammorsamento fra i blocchi.

Collegamenti tra divisori e murature perimetrali

Negli incroci fra due diverse murature deve essere realizzato un vincolo tale
da garantire la stabilita d'insieme.

Si possono realizzare diverse soluzioni esemplificate negli schemi
riportati alla fig. 20.

— T

/! /1 S/

3.

20a) Con piatti di lamiera forata inserita nei
giunti ogni 2-3 corsi.

20b) Con profilato a [ oppure con 2 angolari di
tenuta laterale.

20¢) Con profilato a T o angolare a L centrali.




8. Schema degli irrigidimenti
ESEMPIO DI PARETE  Orizzontali: Blocchi canaletta con 4 g 16 e staffe 6/25

DIVISORIA IN GASBETON®  Verticali: Blocchi preforati con foro g 200 con 3 ¢ 16

(zona non sismica)
part. 2 giunti intermedi
I- Simmmmimmamimim = -‘1 == Smrmmmmms \- SmmEER I Ty T T T s s mm =y |
1 l 1 | i
~
8 i | | | i
I [ [ [ [ |
I | [ [ [ |
I | [ ] [ i
__________________________ | T T |
I [ [ [ [ |
i | [ [} [ 1
o : [ I\[ [ |
318 | : 1 | :
i § . pesid ] | {| pilastri
— e T g R LI e e
I [ [ [ |
| part. 1 ) | | i
~ — I [ 1 | i
O 1 [ [ I [
o~ I I
I | [ [ |
I [ [ [ I |
I ” . . | [ ] [ i
550 | 550 | 550 | 550
] ] 1
2200 @

Part. 2 - Collegamento in sommita

/ Trave copertura /

Part. 1 - Collegamento

ai pilastri Angolari 80x6

fissati alla trave

SIGILMALT

SIGILLATURA

4

% /

Part. 3 - Irrigidimenti intermedi Irrigidimenti per porte
Armatura continua BLOCCHI CANALETTA BLOCCHI CANALETTA
con sovrapposizioni da 80 cm. come architrave # come irrigidimento orizzontale

>80 >~

il Sezione della
canaletta ad “U"
arm. 4 x g16 mm
staffe @ 6/25

7

Giunto verticale / BLOCCHI CANALETTA

da2cm. come irrigidimento di base

" % ) @ — —1@

Blocchi preforati
con3p16




9.

PARETI

A DOPPIO STRATO
IN GASBETON®

Tali soluzioni vengono adottate per soddisfare particolari richieste
d'isolamento.

Le murature a doppia parete debbono essere collegate tra loro da
speciali afferraggi metallici, normalmente a forma di piattina protetta
dai fenomeni corrosivi; il numero dei collegamenti consigliati per
metro quadrato di parete & pari almeno a 5 e comunque dipende
dalle sollecitazioni cui & sottoposta la parete (Fig. 22).

Collegamenti tra muratura a doppia parete
e struttura intelaiata

Il collegamento deve essere attuato con elementi metallici, realiz-
zando un giunto chiuso da materiale elastico al fine di consentire
le dilatazioni degli elementi (fig. 23).

E consigliato l'utilizzo per l'ultimo corso della canaletta armata spe-
cie nei nodi d'imposta delle coperture.

SIGILLATURA
Tivoloai t intonaco muratura camera d'aria muratura intonaco trasmittanza
Ipotogia muratura cm cm cm cm cm Wim*® K
15 20 5 12 1,5 0,261
Parete doppia
Energy 350 + Evolution 500 13 24 l 12 1.9 0,252
158 30 5 12 1,5 0,199
Parete doppia 145 24 5 12 15 0,284
Evolution 500 + Evolution 500 15 30 5 12 15 0,248

17



10.

PARETI A DOPPIO
STRATO CON
PARAMENTO
ESTERNO

IN MATTONI A VISTA

Questa soluzione e idonea a soddisfare esigenze di elevato
comfort abitativo (isolamento ed inerzia termica, isolamento acu-
stico) aggiunte al pregio estetico del mattone a vista.

Le applicazioni normalmente prevedono il mattone a vista pit una
camera d'aria pill una parete interna in GASBETON® senza ricorre-
re a strati isolanti.

| collegamenti tra le due pareti, in numero minimo di 5 al mq,
necessari per la solidarizzazione dei due strati, sono costituiti da
afferraggi metallici di forma piatta protetti dalla corrosione.

Tali elementi debbono essere conformati con gocciolatoi per impe-
dire all'acqua di trasferirsi nella parete interna.

I valori qui di seguito forniti sono stati ottenuti mediante calcolo,
awvalendosi di una idonea formulazione matematica verificata spe-
rimentalmente.

® @ ©)] @
| | .. : ‘ (1) mattoni trafilati

(2) camera d'aria

(3) GASBETON®

e = = « |
Lo .« fl @intonaco MULTICEM
: _

Trasmittanza Abbattimento

Descrizione a b c d termica acustico
(cm) (cm) {cm) (cm) W/mK dB
Pareti esterne: 12 3 30 1 0,32 56
12 3 24 1 0,38 55
Mattoni trafilati 12 3 20 1 0,44 54
£ 12 3 40* 1 0,19 55
12 3 35* 1 0,21 54
Blocchi GASBETON® 12 3 30* 1 0,24 53

* blocco ENERGY 300



11.

DIVISORI E
TAMPONAMENTI
ESTERNI IN ZONE
SISMICHE

12.
MURATURE
PORTANTI
(per zone

non sismiche)

Le specchiature relative ai divisori e tamponamenti debbono esse-
re dotate di accorgimenti atti ad evitare il distacco dalla struttura.
Sono necessari irrigidimenti verticali, da attuarsi con nervature o
con accorgimenti analoghi, ad interasse minore di 3.00 m nei
seguenti casi:

- per divisori interni quando h> 4 m e quando A > 20 m%

- per tamponamenti esterni quando h > 3.50 m e quando A > 15 n?.

A (m?) h

@

Le aperture (porte e finestre), nelle zone sismiche 1 e 2, potranno
opportunamente essere delimitate da una intelaiatura di contorno
che si collega alla struttura portante.

Con i blocchi in GASBETON®, dello spessore minimo pari a 24 cm,
possono essere realizzati edifici del tipo a struttura portante in
muratura a destinazione EDILIZIA CIVILE (sovraccarico accidentale:
2 kN/maq), per luci di solai al massimo pari a 5 m ed in genere per
non pill di tre piani fuori terra.

Come riferimenti normativi possono essere assunte le disposizioni
del D.M. 14/09/05 “Norme tecniche per le costruzioni”.

In alternativa pud essere adottato 'Eurocodice 6 “Progettazione
delle strutture in muratura”.

Si riassumono le caratteristiche meccaniche principali del sistema:
- Resistenza media a compressione su provini = 3.80 N/mm?

- Resistenza caratteristica a compressione su provini = 3.30 N/mm?

- Malta-colla di tipo M5

Secondo la vigente Normativa Nazionale, ed in riferimento alla mar-
catura CE, il GASBETON® & classificato in Categoria 1.

| coefficienti di sicurezza valgono pertanto:

YmeYrd = 4 metodo alle tensioni
YmeYRd = 2,4 SLU



